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■Обзор     

Устройство плавного пуска 3RW44 с коммуникационным модулем PROFINET

Электронные устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44, кроме 
функций плавного пуска и останова, имеют также множество дру-
гих функций для соответствия повышенным требованиям. Они 
способны обеспечивать плавный пуск и останов электродвигателей 
мощностью до 710 кВт (при 400 В) при стандартном подключении и 
мощностью до 1200 кВт (при 400 В) при подключении по схеме 
«внутри треугольника».

Устройства плавного пуска 3RW44 отличаются компактными раз-
мерами, тем самым позволяя экономить пространство в шкафу 
управления. Использование инновационных устройств плавного 
пуска SIRIUS 3RW44 для оптимизированного пуска и останова дви-
гателей является привлекательной и потенциально очень выгод-
ной альтернативой использованию частотных преобразователей. 
Новый принцип регулирования крутящего момента и регулируе-
мое ограничение тока позволяют использовать эти устройства 
плавного пуска практически в любых областях применения. Они 
обеспечивают снижение бросков крутящего момента и тока при 
пуске и останове электродвигателя. Использование УПП 3RW44 по-
зволяет снизить затраты на конструирование шкафов управления и 
на техническое обслуживание уже установленного оборудования. 
УПП SIRIUS 3RW44 можно подключать двумя способами: стандарт-
ное подключение (в линию) или подключение по схеме «внутри 
треугольника».

Интегрированные в УПП байпасные контакты шунтируют тири-
сторы после завершения разгона двигателя. Благодаря этому зна-
чительно уменьшаются тепловые потери в устройствах плавного 
пуска в номинальном режиме работы.

Возможность комбинировать различные режимы пуска, работы и 
останова позволяет добиться оптимального соответствия конкрет-
ным задачам. Управление и ввод в эксплуатацию осуществляются 
при помощи четырех кнопок и многострочного графического дис-
плея с подсветкой. Требуемый режим разгона и останова двигателя 
можно легко и быстро настроить через меню, задав всего лишь не-
сколько параметров. Настройка производится на заранее выбран-
ном языке (в том числе русском). Управление 4 кнопками и тексто-
вые данные для всех пунктов меню обеспечивают легкое 
взаимодействие с устройством на любом этапе параметрирования 
и эксплуатации.

Действующие стандарты
• ТР ТС 004/2011

• МЭК 60947-4-2

• UL/CSA

Функциональность

Всего 4 кнопки управления, многострочный графический дисплей 
с подсветкой и удобный пользовательский интерфейс обеспечи-
вают быстрый и простой ввод 3RW44 в эксплуатацию. Требуемый 
режим разгона и останова двигателя можно настроить через меню, 
задав всего лишь несколько параметров. Меню доступно на раз-
личных языках (в том числе русском). Управление 4 кнопками и 
текстовые данные для всех пунктов меню обеспечивают легкое 
взаимодействие с устройством на любом этапе параметрирования 
и эксплуатации. В процессе работы устройства при наличии на нем 
напряжения управления на дисплее отображаются эксплуатацион-
ные и измеряемые значения, а также предупреждения и сообще-
ния о неисправностях. При помощи соединительного кабеля 
можно подключить к устройству плавного пуска внешнюю панель 
индикации и управления, что позволит просматривать, к примеру, 
текущие сообщения непосредственно на дверце шкафа управле-
ния.

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 оснащены всеми необхо-
димыми функциями. Встроенная система шунтирующих контактов 
снижает потери мощности устройства в процессе его работы. Благо-
даря этому предотвращается чрезмерное повышение темпера-
туры вокруг коммутационного аппарата. Устройства плавного пу-
ска SIRIUS 3RW44 имеют собственную защиту тиристоров. Она 
препятствует перегреву тиристоров в силовой цепи, например, в 
результате недопустимого режима процесса разгона электродвига-
теля.

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 имеют функцию защиты 
двигателя от перегрузки, и поэтому отпадают затраты на приобре-
тение и монтаж дополнительного реле защиты. Кроме того, они по-
зволяют выбрать класс расцепления и имеют функцию термистор-
ной защиты двигателя. Если требуется соответствие типу 
координации 2, тиристоры защищают от короткого замыкания бы-
стродействующими предохранителями SITOR для полупроводни-
ков. В данном случае после устранения причины короткого замы-
кания устройства плавного пуска сохраняют свою 
работоспособность. И даже броски пускового тока надежно исклю-
чены благодаря регулируемой функции ограничения тока.

Опционально устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 могут осна-
щаться модулем PROFIBUS DP или PROFINET. Благодаря наличию 
коммуникационных модулей, программируемых управляющих 
входов и релейных выходов УПП SIRIUS 3RW44 легко интегриру-
ются в системы управления верхнего уровня.

Дополнительно для решения задач позиционирования и наладки 
доступна функция «ползучей скорости», которая позволяет вра-
щать двигатель в обоих направлениях с пониженным крутящим 
моментом и на небольших регулируемых оборотах.

Кроме того, устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 оснащены но-
вой комбинированной функцией торможения постоянным током 
для быстрого останова движущихся нагрузок.
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Основные характеристики
• Плавный пуск с импульсом отрыва, регулирование крутящего 

момента или рампа напряжения, регулируемое ограничение 
крутящего момента или тока либо различные сочетания параме-
тров в зависимости от типа нагрузки.

• Встроенная система шунтирующих контактов для минимизации 
потерь мощности.

• Возможность настройки различных параметров пуска, таких как 
пусковой момент, пусковое напряжение, время пуска и оста-
нова и многих других, с сохранением в трех отдельных наборах 
параметров.

• Способность определять завершение разгона двигателя.

• Возможность подключения по схеме «внутри треугольника».

• Выбор различных видов останова: свободный выбег, останов 
с регулированием крутящего момента, выбег насоса, комбини-
рованное торможение постоянным током.

• Электронная защита двигателя от перегрузки и собственная за-
щита устройства.

• Термисторная защита двигателя.

• Кнопки и многострочный графический дисплей с подсветкой для 
параметрирования.

• Интерфейс для подключения к ПК для более точной настройки 
параметров, а также для управления и контроля.

• Простая интеграция в пусковые сборки.

• Простой монтаж и ввод в эксплуатацию.

• Индикация рабочих состояний и сообщений о неисправностях.

• Подключение к PROFIBUS и PROFINET с помощью дополнительных 
опциональных модулей PROFIBUS DP или PROFINET.

• Внешняя панель индикации и управления.

• Напряжение сети от 200 до 690 В, частота от 50 до 60 Гц.

• Возможность эксплуатации при температуре до 60° C 
(ухудшение номинальных характеристик от 40° C).

Программа для параметрирования Soft Starter ES

Программа Soft Starter ES предназначена для параметрирования, 
контроля и сервисной диагностики УПП SIRIUS 3RW44, см. стр. 14/9. 

Библиотека с блоками устройств плавного пуска SIRIUS 
3RW44 для SIMATIC PCS 7

Библиотека блоков УПП SIRIUS 3RW44 для PCS 7 позволяет легко и 
удобно интегрировать устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 в си-
стему управления производственным процессом SIMATIC PCS 7, см. 
стр. 14/12.

■Область применения

Электронные устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 предназна-
чены для плавного пуска и останова трехфазных асинхронных дви-
гателей с регулированием крутящего момента.

Области применения

См. «Таблицу выбора устройств плавного пуска» на стр. 6/6. 
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Технические характеристики

1) Устройства плавного пуска 3RW44 допускается использовать в сетях с изо-
лированной нейтралью (сети IT) при напряжении не более 600 В AC.

2) При проектировании следует учитывать падение напряжения на кабеле, 
подключенном к электродвигателю. В случае необходимости нужно выби-
рать устройства плавного пуска с более высоким номинальным рабочим 
напряжением или током.

Дополнительная информация

Руководство по аппаратам см. 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21772518

Часто задаваемые вопросы см. 
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/16214/faq 

Каталог LV 10 см. www.siemens.de/industry/infocenter

Тип 3RW442. 3RW443. 3RW444. 3RW445. 3RW446.

Механические параметры и окружающая среда
Габаритные размеры (ШxВxГ) 
• Винтовые клеммы мм 170 x 184 x 270 170 x 198 x 270 210 x 230 x 298 510 x 638,5 x 290 576 x 667 x 290
• Пружинные клеммы мм 170 x 184 x 270 170 x 198 x 270 210 x 230 x 298 510 x 638,5 x 290 576 x 667 x 290

Допустимая температура окружающей среды
При эксплуатации °C 0... +60; (ограничение номинальных характеристик от +40)
При хранении °C -25... +80

Вес кг 6,5 7,9 11,5 50 78 

Допустимое монтажное положение

Тип монтажа Отдельная 
установка

Допустимая высота установки м 5000 (ограничение номинальных характеристик от 1000 м, см. кривую на стр. 6/8); 
сверх допустимой высоты по запросу

Степень защиты IP00
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 ≥ 5 мм (≥ 0,2 дюйма) 

6

_

Тип 3RW44..-.BC3. 3RW44..-.BC4.
Клеммы

Управляющая электроника
Номинальные значения
Номинальное питающее напряжение управления A1/A2/PE В 115 AC 230 AC
• Допуск % -15/+10

Номинальная частота Гц 50... 60
• Допуск %  10

Тип 3RW44..-.BC.4 3RW44..-.BC.5 3RW44..-.BC.6

Силовая электроника
Номинальное рабочее напряжение 
для стандартного подключения1)

В AC 200... 460 400... 600 400... 690

Допуск % -15/+10

Напряжение пробоя тиристоров В AC 1400 1800

Номинальное рабочее напряжение для подключения по схеме 
«внутри треугольника»

В AC 200... 460 400... 600

Допуск % -15/+10

Номинальная частота Гц 50... 60
Допуск %  10

Непрерывный режим при 40° C (% от Ie) % 115

Минимальная нагрузка (% от установленного тока двигателя IM) % 8

Максимальная длина проводников 
между устройством плавного пуска и двигателем

м 5002)
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1) Согласно UL/CSA измерения при 60° C не требуются.
2) На устройстве плавного пуска задано ограничение тока до 350% IM, 

продолжительность включения ПВ = 70%. Максимальное регулируемое 
значение номинального тока двигателя IM зависит от выбранного класса 
расцепления (CLASS).

3) При повторно-кратковременном режиме работы S4 с продолжительностью 
включения ПВ = 70%, Tu = 40 / 50 / 60° C, отдельная установка в вертикаль-
ном положении. Указанная частота коммутаций не распространяется на 
автоматический режим.

Тип 3RW4422 3RW4423 3RW4424 3RW4425 3RW4426 3RW4427

Силовая электроника
Номинальный рабочий ток Ie А 29 36 47 57 77 93

Номинальная нагрузка при номинальном рабочем токе Ie
• Согласно МЭК и UL/CSA1), при отдельном монтаже, AC-53a

- при 40 / 50 / 60° C А 29/26/23 36/32/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 93/82/72

Минимальное регулируемое значение номинального тока 
двигателя IM 
для защиты двигателя от перегрузки

А 5 7 9 11 15 18

Потери мощности
• При эксплуатации после завершения разгона при непрерывном 

номинальном рабочем токе (40 / 50 / 60° C), около
Вт 8/7,5/7 10/9/8,5 32/31/29 36/34/31 45/41/37 55/51/47

• Во время пуска при заданном ограничении тока до 350% IM 
(40 / 50 / 60° C)

Вт 400/345/290 470/410/355 600/515/440 725/630/525 940/790/660 1160/980/830

Допустимый номинальный ток двигателя и число пусков в час 
при 40° C / 50° C / 60° C

• Нормальные условия пуска (CLASS 5)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 5 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 93/82/72
- число пусков в час3) 1/ч 41 34 41 41 41 41

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 10 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 93/82/72

- число пусков в час3) 1/ч 20 15 20 20 20 20

• Нормальные условия пуска (CLASS 10)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 10 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 93/82/72
- число пусков в час3) 1/ч 20 15 20 20 20 20

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 20 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 93/82/72

- число пусков в час3) 1/ч 10 6 10 10 8 8

• Нормальные условия пуска (CLASS 15)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 15 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 93/82/72
- число пусков в час3) 1/ч 13 9 13 13 13 13

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 30 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 93/82/72

- число пусков в час3) 1/ч 6 4 6 6 6 6

• Тяжелые условия пуска (CLASS 20)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 20 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 88/80/72
- число пусков в час3) 1/ч 10 6 10 10 10 10

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 40 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 77/68/59 88/80/72

- число пусков в час3) 1/ч 4 2 4 5 1,8 0,8

• Особо тяжелые условия пуска (CLASS 30)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 30 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 65/60/54 77/70/63
- число пусков в час3) 1/ч 6 4 6 6 6 6

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 60 с А 29/26/23 36/32,5/29 47/42/37 57/51/45 65/60/54 77/70/63

- число пусков в час3) 1/ч 1,8 0,8 3,3 1,5 2 1
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1) Согласно UL/CSA измерения при 60° C не требуются.
2) На устройстве плавного пуска задано ограничение тока до 350% IM, 

продолжительность включения ПВ = 70%. Максимальное регулируемое 
значение номинального тока двигателя IM зависит от выбранного класса 
расцепления (CLASS).

3) При повторно-кратковременном режиме работы S4 с продолжительностью 
включения ПВ = 70%, Tu = 40 / 50 / 60° C, отдельная установка в вертикаль-
ном положении. Указанная частота коммутаций не распространяется на 
автоматический режим.

Тип 3RW4434 3RW4435 3RW4436

Силовая электроника
Номинальный рабочий ток Ie А 113 134 162

Номинальная нагрузка при номинальном рабочем токе Ie
• Согласно МЭК и UL/CSA1), при отдельном монтаже, AC-53a

- при 40 / 50 / 60° C А 113/100/88 134/117/100 162/145/125

Минимальное регулируемое значение 
номинального тока двигателя IM
для защиты двигателя от перегрузки

А 22 26 32

Потери мощности
• При эксплуатации после завершения разгона при непрерывном 

номинальном рабочем токе (40 / 50 / 60° C), около
Вт 64/58/53 76/67/58 95/83/71

• Во время пуска при заданном ограничении тока до 350% IM 
(40 / 50 / 60° C)

Вт 1350/1140/970 1700/1400/1140 2460/1980/1620

Допустимый номинальный ток двигателя и число пусков в час 
при 40° C / 50° C / 60° C

• Нормальные условия пуска (CLASS 5)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 5 с А 113/100/88 134/117/100 162/145/125
- число пусков в час3) 1/ч 41 39 41

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 10 с А 113/100/88 134/117/100 162/145/125

- число пусков в час3) 1/ч 20 15 20

• Нормальные условия пуска (CLASS 10)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 10 с А 113/100/88 134/117/100 162/145/125
- число пусков в час3) 1/ч 20 15 20

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 20 с А 113/100/88 134/117/100 162/145/125

- число пусков в час3) 1/ч 9 6 7

• Нормальные условия пуска (CLASS 15)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 15 с А 113/100/88 134/117/100 162/145/125
- число пусков в час3) 1/ч 13 9 12

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 30 с А 113/100/88 134/117/100 162/145/125

- число пусков в час3) 1/ч 6 6 1

• Тяжелые условия пуска (CLASS 20)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 20 с А 106/97/88 125/113/100 147/134/122
- число пусков в час3) 1/ч 9 9 10

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 40 с А 106/97/88 125/113/100 147/134/122

- число пусков в час3) 1/ч 1,5 2 1

• Особо тяжелые условия пуска (CLASS 30)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 30 с А 91/84/76 110/100/90 120/110/100
- число пусков в час3) 1/ч 6 6 6

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 60 с А 91/84/76 110/100/90 120/110/100

- число пусков в час3) 1/ч 2 2 2
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1) Согласно UL/CSA измерения при 60° C не требуются.
2) На устройстве плавного пуска задано ограничение тока до 350% IM, 

продолжительность включения ПВ = 70%. Максимальное регулируемое 
значение номинального тока двигателя IM зависит от выбранного класса 
расцепления (CLASS).

3) При повторно-кратковременном режиме работы S4 с продолжительностью 
включения ПВ = 70%, Tu = 40 / 50 / 60° C, отдельная установка в вертикаль-
ном положении. Указанная частота коммутаций не распространяется на 
автоматический режим.

Тип 3RW4443 3RW4444 3RW4445 3RW4446 3RW4447

Силовая электроника
Номинальный рабочий ток Ie А 203 250 313 356 432

Номинальная нагрузка при номинальном рабочем токе Ie
• Согласно МЭК и UL/CSA1), при отдельном монтаже, AC-53a

- при 40 / 50 / 60° C А 203/180/156 250/215/185 313/280/250 356/315/280 432/385/335

Минимальное регулируемое значение 
номинального тока двигателя IM
для защиты двигателя от перегрузки

А 40 50 62 71 86

Потери мощности
• При эксплуатации после завершения разгона при 

непрерывном номинальном рабочем токе (40 / 50 / 60° C), 
около

Вт 89/81/73 110/94/83 145/126/110 174/147/126 232/194/159

• Во время пуска при заданном ограничении тока до 350% IM 
(40 / 50 / 60° C)

Вт 3350/2600/2150 4000/2900/2350 4470/4000/3400 5350/4050/3500 5860/5020/4200

Допустимый номинальный ток двигателя и число пусков в час 
при 40° C / 50° C / 60° C

• Нормальные условия пуска (CLASS 5)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 5 с А 203/180/156 250/215/185 313/280/250 356/315/280 432/385/335
- число пусков в час3) 1/ч 41 41 41 41 39

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 10 с А 203/180/156 250/215/185 313/280/250 356/315/280 432/385/335

- число пусков в час3) 1/ч 20 20 19 17 16

• Нормальные условия пуска (CLASS 10)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 10 с А 203/180/156 250/215/185 313/280/250 356/315/280 432/385/335
- число пусков в час3) 1/ч 20 20 19 17 16

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 20 с А 203/180/156 250/215/185 313/280/250 356/315/280 432/385/335

- число пусков в час3) 1/ч 9 10 6 4 5

• Нормальные условия пуска (CLASS 15)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 15 с А 203/180/156 240/215/185 313/280/250 325/295/265 402/385/335
- число пусков в час3) 1/ч 13 13 10 13 11

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 30 с А 203/180/156 240/215/185 313/280/250 325/295/265 402/385/335

- число пусков в час3) 1/ч 3 6 1 2 1

• Тяжелые условия пуска (CLASS 20)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 20 с А 195/175/155 215/195/180 275/243/221 285/263/240 356/326/295
- число пусков в час3) 1/ч 10 10 10 10 10

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 40 с А 195/175/155 215/195/180 275/243/221 285/263/240 356/326/295

- число пусков в час3) 1/ч 1 5 1 3 1

• Особо тяжелые условия пуска (CLASS 30)
- номинальный ток двигателя IM

2), время разгона 30 с А 162/148/134 180/165/150 220/201/182 240/223/202 285/260/235
- число пусков в час3) 1/ч 6 6 6 6 6

- номинальный ток двигателя IM
2), время разгона 60 с А 162/148/134 180/165/150 220/201/182 240/223/202 285/260/235

- число пусков в час3) 1/ч 3 3 3 2 1
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1) Согласно UL/CSA измерения при 60° C не требуются.
2) На устройстве плавного пуска задано ограничение тока до 350% IM, 

продолжительность включения ПВ = 70%. Максимальное регулируемое 
значение номинального тока двигателя IM зависит от выбранного класса 
расцепления (CLASS).

3) При повторно-кратковременном режиме работы S4 с продолжительностью 
включения ПВ = 70%, Tu = 40 / 50 / 60° C, отдельная установка в вертикаль-
ном положении. Указанная частота коммутаций не распространяется на 
автоматический режим.

Тип 3RW4453 3RW4454 3RW4455 3RW4456 3RW4457 3RW4458 3RW4465 3RW4466

Силовая электроника
Номинальный рабочий ток Ie А 551 615 693 780 880 970 1076 1214

Номинальная нагрузка при номинальном 
рабочем токе Ie
• Согласно МЭК и UL/CSA1), при отдельном 

монтаже, AC-53a
- при 40 / 50 / 60° C А 551/494/438 615/551/489 693/615/551 780/693/615 880/780/693 970/850/760 1076/970/880 1214/1076/970

Минимальное регулируемое значение 
номинального тока двигателя IM
для защиты двигателя от перегрузки

А 110 123 138 156 176 194 215 242

Потери мощности
• При эксплуатации после завершения 

разгона при непрерывном номинальном 
рабочем токе (40 / 50 / 60° C), около

Вт 159/135/113 186/156/130 220/181/152 214/176/146 250/204/168 270/215/179 510/420/360 630/510/420

• Во время пуска при заданном 
ограничении тока до 350% IM 
- при 40° C Вт 7020 8100 9500 11 100 13 100 15 000 15 000 17 500
- при 50° C Вт 6111 7020 8100 9500 11 000 12 500 13 000 15 000
- при 60° C Вт 5263 5996 7020 8100 8100 10 700 11 500 13 000

Допустимый номинальный ток двигателя 
и число пусков в час при 40° C / 50° C / 60° C

• Нормальные условия пуска (CLASS 5)
- номинальный ток двигателя IM

2), 
время разгона 5 с

А 551/494/438 615/551/489 693/615/551 780/693/615 880/780/693 970/850/760 1076/970/880 1214/1076/970

- число пусков в час3) 1/ч 41 41 37 33 22 17 30 20

- номинальный ток двигателя IM
2), 

время разгона 10 с
А 551/494/438 615/551/489 693/615/551 780/693/615 880/780/693 970/850/760 1076/970/880 1214/1076/970

- число пусков в час3) 1/ч 20 20 16 13 8 5 10 6

• Нормальные условия пуска (CLASS 10)
- номинальный ток двигателя IM

2), 
время разгона 10 с

А 551/494/438 615/551/489 693/615/551 780/693/615 880/780/693 970/850/760 1076/970/880 1214/1076/970

- число пусков в час3) 1/ч 20 20 16 13 8 5 11 6

- номинальный ток двигателя IM
2), 

время разгона 20 с
А 551/494/438 615/551/489 693/615/551 780/693/615 880/780/693 970/850/760 1076/970/880 1214/1076/970

- число пусков в час3) 1/ч 10 9 6 4 0,3 0,3 3 0,5

• Нормальные условия пуска (CLASS 15)
- номинальный ток двигателя IM

2), 
время разгона 15 с

А 551/494/438 615/551/489 666/615/551 723/693/615 780/710/650 821/755/693 1020/950/850 1090/1000/920

- число пусков в час3) 1/ч 13 13 11 9 8 8 7 5

- номинальный ток двигателя IM
2), 

время разгона 30 с
А 551/494/438 615/551/489 666/615/551 723/693/615 780/710/650 821/755/693 1020/950/850 1090/1000/920

- число пусков в час3) 1/ч 6 4 3 1 0,4 0,5 1 1

• Тяжелые условия пуска (CLASS 20)
- номинальный ток двигателя IM

2), 
время разгона 20 с

А 551/494/438 591/551/489 633/615/551 670/634/576 710/650/590 740/685/630 970/880/810 1030/940/860

- число пусков в час3) 1/ч 10 10 7 8 8 9 7 5

- номинальный ток двигателя IM
2), 

время разгона 40 с
А 551/494/438 591/551/489 633/615/551 670/634/576 710/650/590 740/685/630 970/880/810 1030/940/860

- число пусков в час3) 1/ч 4 2 1 1 0,4 1 1 1

• Особо тяжелые условия пуска (CLASS 30)
- номинальный ток двигателя IM

2), 
время разгона 30 с

А 500/480/438 525/489/455 551/520/480 575/540/490 600/550/500 630/580/530 880/810/740 920/850/780

- число пусков в час3) 1/ч 6 6 6 6 6 6 6 6

- номинальный ток двигателя IM
2), 

время разгона 60 с
А 500/480/438 525/489/455 551/520/480 575/540/490 600/550/500 630/580/530 880/810/740 920/850/780

- число пусков в час3) 1/ч 2 1 1 1 1,5 1 1 1
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Фидеры электродвигателей 
с устройствами плавного пуска

Тип координации пускателей электродвигателей с УПП зависит от 
требований конкретного применения. Обычно для соответствия 
типу координации 1 достаточно сборки без предохранителей 
(сборка из автоматического выключателя и УПП). 

Если требуется соответствие типу координации 2, необходимо 
использовать в пускателе электродвигателя быстродействующие 
предохранители для защиты тиристоров УПП.

1) При выборе устройств следует учитывать номинальный ток электродвига-
теля и условия пуска.

Тип координации «1» согласно МЭК 60947-4-1:
После короткого замыкания устройство выходит из 
строя и непригодно для дальнейшей эксплуатации (за-
щита персонала и установки обеспечена).

Тип координации «2» согласно МЭК 60947-4-1:
После короткого замыкания устройство пригодно для 
дальнейшей эксплуатации (защита персонала и уста-
новки обеспечена).

Требования типа координации относятся только к 
УПП в сочетании с указанным аппаратом защиты (ав-
томатический выключатель/предохранитель), но не 
к другим компонентам пускателя.

Типы координации обозначены соответствующими 
символами в таблицах выбора рекомендованных ап-
паратов защиты для устройств плавного пуска.

1
ToC

2
ToC

Стандартное подключение УПП, 
сборки без предохранителей 

 

Устройство 
плавного пуска Автоматический выключатель1)

Номинальный 
ток

400 В +10% Номинальный ток / Iq

Q11 Q1
Тип А Тип А / кА

Тип координации 1: 

3RW4422 29 3RV2021-4EA10 32 / 42
3RW4423 36 3RV2021-4FA10 40 / 42
3RW4424 47 3RV2031-4WA10 52 / 32

3RW4425 57 3RV2031-4JA10 65 / 32
3RW4426 77 3RV2031-4RA10 80 / 32
3RW4427 93 3RV2042-4MA10 100 / 32

3RW4434 113 3VA2216-5MN32 160 / 55
3RW4435 134 3VA2216-5MN32 160 / 55
3RW4436 162 3VA2220-7MN32 200 / 55

3RW4443 203 3VA2325-7MN32 250 / 110
3RW4444 250 3VA2325-7MN32 250 / 110
3RW4445 313 3VA2440-7MN32 400 / 110

3RW4446 356 3VA2450-7MN32 500 / 110
3RW4447 432 3VA2450-7MN32 500 / 110

3RW4453 551 3VL6780-3SB36 800 / 65
3RW4454 615 3VL6780-3SB36 800 / 65
3RW4455 693 3VL6780-3SB36 800 / 65

3RW4456 780 3VL7710-3SB36 1 000 / 65
3RW4457 880 3VL7710-3SB36 1 000 / 65
3RW4458 970 3VL7712-3SB36 1 250 / 65

3RW4465 1 076 3VL7712-3SB36 1 250 / 65
3RW4466 1 214 3VL7712-3SB36 1 250 / 65

M
3~

Q11

Q1

N
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1) При выборе функции «комбинированное торможение» тормозной контак-
тор не требуется. 
При выборе функции «торможение постоянным током» необходимо 
дополнительно установить тормозной контактор (тип контактора 
см. в таблице).
Для применений с большим моментом инерции (Jнагрузки > Jдвигателя) реко-
мендуется выбирать функцию «торможения постоянным током».

2) Дополнительное вспомогательное реле K4: 
LZS:RT4A4T30 
(для устройств плавного пуска 3RW44 с номинальным питающим напряже-
нием управления 230 В AC), 
LZS:RT4A4S15 
(для устройств плавного пуска 3RW44 с номинальным питающим напряже-
нием управления 115 В AC).

3) Тип координации «1» относится только к УПП в сочетании с указанным 
аппаратом защиты (автоматический выключатель/предохранители), 
но не к другим компонентам фидера.

Стандартное подключение УПП, сборки с предохранителями (только защита линий)

 

Устройство 
плавного пуска

 Предохранители для защиты линий, макс. Сетевой контактор 
до 400 В

Тормозной контактор1)2)

Номинальный 
ток

690 В +5% Номинальный ток Типоразмер (опция) (примеры схем подключения 
см. в руководстве по УПП 3RW44)

Q11 F1 Q21 Q91 Q92
Тип А Тип А Тип Тип Тип

Тип координации 13): Iq = 65 кА

3RW4422 29 3NA3820-6 50 00 3RT2027 3RT2526 --
3RW4423 36 3NA3822-6 63 00 3RT2028 3RT2526 --
3RW4424 47 3NA3824-6 80 00 3RT2036 3RT2535 --

3RW4425 57 3NA3830-6 100 00 3RT2037 3RT2535 --
3RW4426 77 3NA3132-6 125 1 3RT2038 3RT2024 3RT2035
3RW4427 93 3NA3136-6 160 1 3RT2046 3RT2025 3RT2036

3RW4434 113 3NA3244-6 250 2 3RT1054 3RT2027 3RT2037
3RW4435 134 3NA3244-6 250 2 3RT1055 3RT2036 3RT2038
3RW4436 162 3NA3365-6 500 3 3RT1056 3RT2037 3RT2038

3RW4443 203 2 x 3NA3354-6 2 x 355 3 3RT1064 3RT2037 3RT1054
3RW4444 250 2 x 3NA3354-6 2 x 355 3 3RT1065 3RT2037 3RT1055
3RW4445 313 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3RT1075 3RT1054 3RT1056

3RW4446 356 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3RT1075 3RT1054 3RT1056
3RW4447 432 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3RT1076 3RT1055 3RT1064

3RW4453 551 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3TF68 3RT1064 3RT1066
3RW4454 615 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3TF68 3RT1064 3RT1075
3RW4455 693 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3TF69 3RT1065 3RT1075

3RW4456 780 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3TF69 3RT1065 3RT1075
3RW4457 880 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3 3RT1075 3RT1076
3RW4458 970 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3 3RT1075 3RT1076

3RW4465 1 076 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3 3RT1075 3TF68
3RW4466 1 214 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3 3RT1076 3TF68

M
3~

Q11

Q21

F1

N
S

B
0_

01
47

7b

1
ToC



6/36 Siemens IC 10 · 2018

Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

Общая информация

6

1) При выборе функции «комбинированное торможение» тормозной контак-
тор не требуется. 
При выборе функции «торможение постоянным током» необходимо 
дополнительно установить тормозной контактор (тип контактора 
см. в таблице).
Для применений с большим моментом инерции (Jнагрузки > Jдвигателя) 
рекомендуется выбирать функцию «торможения постоянным током».

2) Дополнительное вспомогательное реле K4: 
LZS:RT4A4T30 
(для устройств плавного пуска 3RW44 с номинальным питающим напряже-
нием управления 230 В AC), 
LZS:RT4A4S15 
(для устройств плавного пуска 3RW44 с номинальным питающим напряже-
нием управления 115 В AC).

3) Тип координации «2» относится только к УПП в сочетании с указанным 
аппаратом защиты (автоматический выключатель/предохранители), 
но не к другим компонентам фидера. 

Стандартное подключение УПП, сборки с полнодиапазонными предохранителями SITOR 3NE1 (защита полупроводников и линий)

 

Соответствующие держатели предохранителей/разъедини-
тели см. в каталоге LV 10  «Выключатели-разъединители»
и в каталоге LV 10  «Системы предохранителей» 
 «Предохранители SITOR для защиты полупроводников» 
или www.siemens.de/sitor.

Устройство 
плавного 
пуска

Полнодиапазонные предохранители Сетевой контактор 
до 400 В

Тормозной контактор1)2)

Номиналь-
ный ток

Номинальный ток Напряжение Типораз-
мер

(опция) (примеры схем подключения 
см. в руководстве по УПП 3RW44)

Q11 F’1 Q21 Q91 Q92
Тип А Тип А В Тип Тип Тип

Тип координации 23): Iq = 65 кА

3RW4422 29 3NE1020-2 80 690 + 5% 00 3RT2027 3RT2526 --
3RW4423 36 3NE1020-2 80 690 + 5% 00 3RT2028 3RT2526 --
3RW4424 47 3NE1021-2 100 690 + 5% 00 3RT2036 3RT2535 --

3RW4425 57 3NE1022-2 125 690 + 5% 00 3RT2037 3RT2535 --
3RW4426 77 3NE1022-2 125 690 + 5% 00 3RT2038 3RT2024 3RT2035
3RW4427 93 3NE1224-2 160 690 + 5% 1 3RT2046 3RT2025 3RT2036

3RW4434 113 3NE1225-2 200 690 + 5% 1 3RT1054 3RT2027 3RT2037
3RW4435 134 3NE1227-2 250 690 + 5% 1 3RT1055 3RT2036 3RT2038
3RW4436 162 3NE1227-2 250 690 + 5% 1 3RT1056 3RT2037 3RT2038

3RW4443 203 3NE1230-2 315 600 + 10% 1 3RT1064 3RT2037 3RT1054
3RW4444 250 3NE1331-2 350 460 + 10% 2 3RT1065 3RT2037 3RT1055
3RW4445 313 3NE1333-2 450 690 + 5% 2 3RT1075 3RT1054 3RT1056

3RW4446 356 3NE1334-2 500 690 + 5% 2 3RT1075 3RT1054 3RT1056
3RW4447 432 3NE1435-2 560 690 + 5% 3 3RT1076 3RT1055 3RT1064

3RW4453 551 2 x 3NE1334-2 500 690 + 10% 2 3TF68 3RT1064 3RT1066
3RW4454 615 2 x 3NE1334-2 500 690 + 10% 2 3TF68 3RT1064 3RT1075
3RW4455 693 2 x 3NE1334-2 500 690 + 10% 2 3TF69 3RT1065 3RT1075

3RW4456 780 2 x 3NE1435-2 560 690 + 10% 3 3TF69 3RT1065 3RT1075
3RW4457 880 2 x 3NE1435-2 560 690 + 10% 3 3RT1075 3RT1076
3RW4458 970 2 x 3NE1435-2 560 690 + 10% 3 3RT1075 3RT1076

3RW4465 1 076 3 x 3NE1334-2 500 690 + 10% 2 3RT1075 3TF68
3RW4466 1 214 3 x 3NE1435-2 560 690 + 10% 3 3RT1076 3TF68
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Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

Общая информация

6

1) Тип координации «2» относится только к УПП в сочетании с указанным аппаратом защиты 
(автоматический выключатель/предохранитель), но не к другим компонентам фидера. 

2) При выборе функции «комбинированное торможение» тормозной контактор не требу-
ется. При выборе функции «торможение постоянным током» необходимо дополнительно 
установить тормозной контактор (тип контактора см. в таблице).

Для применений с большим моментом инерции (Jнагрузки > Jдвигателя) рекомендуется 
выбирать функцию «торможения постоянным током».

3) Дополнительное вспомогательное реле K4: 
LZS:RT4A4T30 (для устройств плавного пуска 3RW44 с номинальным питающим напряже-
нием управления 230 В AC), 
LZS:RT4A4S15 (для устройств плавного пуска 3RW44 с номинальным питающим напряже-
нием управления 115 В AC).

Стандартное подключение УПП, сборки с предохранителями SITOR 3NE или 3NC для защиты полупроводников
(предохранитель для защиты полупроводников, автоматический выключатель для защиты линий и защиты от перегрузки)

Соответствующие держатели предохрани-
телей/разъединители см. в каталоге LV 10  
«Выключатели-разъединители» и в каталоге 
LV 10  «Системы предохранителей»  
«Предохранители SITOR для защиты полу-
проводников» или www.siemens.de/sitor.

Устройство 
плавного пуска

Предохранители для защиты 
полупроводников, мин.

Предохранители для защиты 
полупроводников (цилиндрический)

Номиналь-
ный ток

690 В + 10% Номинальный 
ток

Типораз-
мер

Номинальный 
ток

Типо-
размерQ11 F3 F3

Тип А Тип А Тип А

Тип координации 21): Iq = 65 кА

3RW4422 29 3NE4120 80 0 3NC2280 80 22 x 58
3RW4423 36 3NE4121 100 0 3NC2200 100 22 x 58
3RW4424 47 3NE4121 100 0 3NC2200 100 22 x 58

3RW4425 57 3NE4122 125 0
3RW4426 77 3NE4124 160 0
3RW4427 93 3NE3224 160 1

3RW4434 113 3NE3225 200 1
3RW4435 134 3NE3225 200 1
3RW4436 162 3NE3227 250 1

3RW4443 203 3NE3230-0B 315 1
3RW4444 250 3NE3230-0B 315 1
3RW4445 313 3NE3233 450 1

3RW4446 356 3NE3333 450 2
3RW4447 432 3NE3335 560 2

3RW4453 551 2 x 3NE3335 560 2
3RW4454 615 2 x 3NE3335 560 2
3RW4455 693 2 x 3NE3335 560 2

3RW4456 780 2 x 3NE3336 630 2
3RW4457 880 2 x 3NE3336 630 2
3RW4458 970 2 x 3NE3336 630 2

3RW4465 1 076 2 x 3NE3340-8 900 2
3RW4466 1 214 2 x 3NE3340-8 900 2

Устройство 
плавного пуска

Сетевой 
контактор до 
400 В (опция)

Тормозной контактор2)3) Автоматический 
выключатель

Предохранители для защиты 
линий, макс.

Номиналь-
ный ток

(примеры схем подключения 
см. в руководстве по УПП 3RW44)

400 В + 10% Номиналь-
ный ток

690 В + 5% Номиналь-
ный ток

Типо-
раз-
мерQ11 Q21 Q91 Q92 Q1 F1

Тип А Тип Тип Тип Тип А Тип А

Тип координации 21): Iq = 65 кА

3RW4422 29 3RT2027 3RT2526 -- 3RV2021-4EA10 32 3NA3820-6 50 00
3RW4423 36 3RT2028 3RT2526 -- 3RV2021-4FA10 40 3NA3822-6 63 00
3RW4424 47 3RT2036 3RT2535 -- 3RV2031-4WA10 52 3NA3824-6 80 00

3RW4425 57 3RT2037 3RT2535 -- 3RV2031-4JA10 65 3NA3830-6 100 00
3RW4426 77 3RT2038 3RT2024 3RT2035 3RV2031-4RA10 80 3NA3132-6 125 1
3RW4427 93 3RT2046 3RT2025 3RT2036 3RV2042-4MA10 100 3NA3136-6 160 1

3RW4434 113 3RT1054 3RT2027 3RT2037 3VA2216-5MN32 160 3NA3244-6 250 2
3RW4435 134 3RT1055 3RT2036 3RT2038 3VA2216-5MN32 160 3NA3244-6 250 2
3RW4436 162 3RT1056 3RT2037 3RT2038 3VA2220-7MN32 200 3NA3365-6 500 3

3RW4443 203 3RT1064 3RT2037 3RT1054 3VA2325-7MN32 250 2 x 3NA3354-6 2 x 355 3
3RW4444 250 3RT1065 3RT2037 3RT1055 3VA2325-7MN32 250 2 x 3NA3354-6 2 x 355 3
3RW4445 313 3RT1075 3RT1054 3RT1056  3VA2440-7MN32 400 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3

3RW4446 356 3RT1075 3RT1054 3RT1056 3VA2450-7MN32 500 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3
3RW4447 432 3RT1076 3RT1055 3RT1064 3VA2450-7MN32 500 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3

3RW4453 551 3TF68 3RT1064 3RT1066 3VL6780 800 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3
3RW4454 615 3TF68 3RT1064 3RT1075 3VL6780 800 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3
3RW4455 693 3TF69 3RT1065 3RT1075 3VL6780 800 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3

3RW4456 780 3TF69 3RT1065 3RT1075 3VL7710 1 000 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3
3RW4457 880 3RT1075 3RT1076 3VL7710 1 000 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3
3RW4458 970 3RT1075 3RT1076 3VL7712 1 250 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3

3RW4465 1076 3RT1075 3TF68 3VL7712 1250 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3
3RW4466 1214 3RT1076 3TF68 3VL7712 1250 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3
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Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

Общая информация

6

1) Тип координации «2» относится только к УПП в сочетании с указанным 
аппаратом защиты (автоматический выключатель/предохранитель), 
но не к другим компонентам фидера.

При отказе от предохранителя F3 для защиты полупроводников тип коор-
динации «2» снижается до типа координации «1» для устройства плавного 
пуска вместе с указанным аппаратом защиты.

Подключение УПП по схеме «внутри треугольника», сборки с предохранителями SITOR 3NE или 3NC
(предохранитель для защиты полупроводников, автоматический выключатель для защиты линий и защиты от перегрузки)

Соответствующие держатели предохрани-
телей/разъединители см. в каталоге LV 10  
«Выключатели-разъединители» и в каталоге 
LV 10  «Системы предохранителей»  
«Предохранители SITOR для защиты полу-
проводников» или www.siemens.de/sitor.

Устройство 
плавного 
пуска

Предохранители для защиты 
полупроводников, мин.

Предохранители для защиты 
полупроводников (цилиндрический)

Номиналь-
ный ток

690 В + 10% Номинальный 
ток

Типораз-
мер

Номинальный 
ток

Типо-
размерQ11 F3 F3

Тип А Тип А Тип А

Тип координации 21)

3RW4422 50 3NE4120 80 0 3NC2280 80 22 x 58
3RW4423 62 3NE4121 100 0 3NC2200 100 22 x 58
3RW4424 81 3NE4121 100 0 3NC2200 100 22 x 58

3RW4425 99 3NE4122 125 0
3RW4426 133 3NE4124 160 0
3RW4427 161 3NE3224 160 1

3RW4434 196 3NE3225 200 1
3RW4435 232 3NE3225 200 1
3RW4436 281 3NE3227 250 1

3RW4443 352 3NE3230-0B 315 1
3RW4444 433 3NE3230-0B 315 1
3RW4445 542 3NE3233 450 1

3RW4446 617 3NE3333 450 2
3RW4447 748 3NE3335 560 2

3RW4453 954 2 x 3NE3335 560 2
3RW4454 1065 2 x 3NE3335 560 2
3RW4455 1200 2 x 3NE3335 560 2

3RW4456 1351 2 x 3NE3336 630 2
3RW4457 1524 2 x 3NE3336 630 2
3RW4458 1680 2 x 3NE3336 630 2

3RW4465 1864 2 x 3NE3340-8 900 2
3RW4466 2103 2 x 3NE3340-8 900 2

Устройство 
плавного 
пуска

Сетевой контактор 
до 400 В

Автоматический выключатель Предохранители для защиты линий, макс.

Номиналь-
ный ток

(опция) 400 В + 10% Номинальный ток 690 В + 5% Номинальный ток Типоразмер

Q11 Q21 Q1 F1
Тип А Тип Тип А Тип А

Тип координации 21)

3RW4422 50 3RT2036-1AP04 3RV2032-4VA10 45 3NA3824-6 80 00
3RW4423 62 3RT2037-1AP04 3RV2032-4JA10 65 3NA3830-6 100 00
3RW4424 81 3RT2038-1AP04 3RV2042-4YA10 93 3NA3132-6 125 1

3RW4425 99 3RT1054-1AP36 3RV2042-4MA10 100 3NA3136-6 160 1
3RW4426 133 3RT1055-6AP36 3VA2216-.MS32 160 3NA3240-6 200 2
3RW4427 161 3RT1056-6AP36 3VA2220-.MS32 200 3NA3244-6 250 2

3RW4434 196 3RT1064-6AP36 3VA2325-.MS32 250 3NA3360-6 400 3
3RW4435 232 3RT1065-6AP36 3VA2325-.MS32 250 3NA3360-6 400 3
3RW4436 281 3RT1066-6AP36 3VA2440-.MS32 400 2 x 3NA3360-6 2 x 400 3

3RW4443 352 3RT1075-6AP36 3VA2440-.MS32 400 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3
3RW4444 433 3RT1076-6AP36 3VA2450-.MS32 500 2 x 3NA3365-6 2 x 500 3
3RW4445 542 3TF6844-0CM7 3VL5763 630 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3

3RW4446 617 3TF6844-0CM7 3VL6780 800 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3
3RW4447 748 3TF69 3VL6780 800 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3

3RW4453 954 3VL7710 1 000 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3
3RW4454 1065 3VL7712 1250 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3
3RW4455 1200 3VL8716 1600 3 x 3NA3365-6 3 x 500 3

3RW4456 1351 3VL8716 1600 3 x 3NA3372 3 x 630 3
3RW4457 1524 3VL8716 1600 3 x 3NA3372 3 x 630 3
3RW4458 1680 3WL1220 2000 2 x 3NA3480 2 x 1000 4

3RW4465 1864 3WL1225 2500 2 x 3NA3482 2 x 1250 4
3RW4466 2103 3WL1225 2500 2 x 3NA3482 2 x 1250 4
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* Заказывается данное или кратное ему количество.
Изображения приблизительные.

Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

SIRIUS 3RW44 для нормальных условий пуска (CLASS 10) при стандартном подключении

6

■Данные для выбора и заказа  

1) Устройства плавного пуска от 3RW442. до 3RW444. с винтовыми клем-
мами: класс срока поставки КП = 1 день.

2) Управление входами возможно от внутреннего источника 24 В DC. 
Питающее напряжение управления требуется в любом случае.

Примечание.

Указанные мощности двигателей являются ориентировочными. 
Устройства плавного пуска следует выбирать по номинальному ра-
бочему току соответствующего электродвигателя. УПП SIRIUS 
3RW44 рассчитаны на простые условия пуска. Данные для выбора 
и заказа определены с учетом следующих граничных условий 
(см. также примечания на стр. 6/6):
• Максимальное время пуска: 10 с.
• Максимальный пусковой ток, % от тока двигателя Ie: 300.
• Максимальное число пусков в час, 1/ч: 5.

При более высоких значениях может потребоваться устройство 
большего типоразмера. Тем не менее, в некоторых случаях запас 
надежности, заложенный в данных для выбора, позволяет исполь-

зовать указанные устройства в том числе при небольшом превы-
шении граничных условий. Подробные технические сведения для 
расчета параметров, подходящих под конкретные условия приме-
нения, см. в Руководстве по аппаратам.

Для подбора УПП с учетом других граничных условий, в том числе 
для тяжелых условий пуска до КЛАССА 30, рекомендуется исполь-
зовать программу Simulation Tool for Soft Starters (STS): 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917 

или обратиться в нашу Службу технической поддержки: 
Тел.: +7 (495) 737-1737, 8-800-200-1-737
Эл. почта: cecp.ru@siemens.com. 

3RW442. 3RW443. 3RW444. 3RW445. 3RW446.

Температура окружающей среды 40° C Температура окружающей среды 50° C КП1) Нормальные условия пуска 
(CLASS 10), стандартное 
подключение

ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Рабочий 
ток Ie

Мощность 
при ном. раб. напряжении Ue

Рабочий 
ток Ie

Мощность 
при ном. раб. напряжении Ue

Артикул

230 В 400 В 500 В 690 В 200 В 230 В 460 В 575 В

А кВт кВт кВт кВт А л. с. л. с. л. с. л. с. д

Стандартное подключение, номинальное рабочее напряжение 
200... 460 В
29 5,5 15 -- -- 26 7,5 7,5 15 -- 5 3RW4422-@BC@4 1 1 шт. 42H
36 7,5 18,5 -- -- 32 10 10 20 -- 5 3RW4423-@BC@4 1 1 шт. 42H
47 11 22 -- -- 42 10 15 25 -- 5 3RW4424-@BC@4 1 1 шт. 42H

57 15 30 -- -- 51 15 15 30 -- 5 3RW4425-@BC@4 1 1 шт. 42H
77 18,5 37 -- -- 68 20 20 50 -- 5 3RW4426-@BC@4 1 1 шт. 42H
93 22 45 -- -- 82 25 25 60 -- 5 3RW4427-@BC@4 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Винтовые клеммы 1
• Пружинные клеммы 3

113 30 55 -- -- 100 30 30 75 -- 5 3RW4434-@BC@4 1 1 шт. 42H
134 37 75 -- -- 117 30 40 75 -- 5 3RW4435-@BC@4 1 1 шт. 42H
162 45 90 -- -- 145 40 50 100 -- 5 3RW4436-@BC@4 1 1 шт. 42H

203 55 110 -- -- 180 50 60 125 -- 5 3RW4443-@BC@4 1 1 шт. 42H
250 75 132 -- -- 215 60 75 150 -- 5 3RW4444-@BC@4 1 1 шт. 42H
313 90 160 -- -- 280 75 100 200 -- 5 3RW4445-@BC@4 1 1 шт. 42H

356 110 200 -- -- 315 100 125 250 -- 5 3RW4446-@BC@4 1 1 шт. 42H
432 132 250 -- -- 385 125 150 300 -- 5 3RW4447-@BC@4 1 1 шт. 42H

551 160 315 -- -- 494 150 200 400 -- 15 3RW4453-@BC@4 1 1 шт. 42H
615 200 355 -- -- 551 150 200 450 -- 15 3RW4454-@BC@4 1 1 шт. 42H
693 200 400 -- -- 615 200 250 500 -- 15 3RW4455-@BC@4 1 1 шт. 42H

780 250 450 -- -- 693 200 250 600 -- 15 3RW4456-@BC@4 1 1 шт. 42H
880 250 500 -- -- 780 250 300 700 -- 15 3RW4457-@BC@4 1 1 шт. 42H
970 315 560 -- -- 850 300 350 750 -- 15 3RW4458-@BC@4 1 1 шт. 42H

1076 355 630 -- -- 970 350 400 850 -- 15 3RW4465-@BC@4 1 1 шт. 42H
1214 400 710 -- -- 1076 350 450 950 -- 15 3RW4466-@BC@4 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Пружинные клеммы 2
• Винтовые клеммы 6

Номинальное питающее напряжение управления Us
2)

• 115 В AC 3
• 230 В AC 4

www.siemens.com/product?3RW4422
www.siemens.com/product?3RW4423
www.siemens.com/product?3RW4424
www.siemens.com/product?3RW4425
www.siemens.com/product?3RW4426
www.siemens.com/product?3RW4427
www.siemens.com/product?3RW4434
www.siemens.com/product?3RW4435
www.siemens.com/product?3RW4436
www.siemens.com/product?3RW4443
www.siemens.com/product?3RW4444
www.siemens.com/product?3RW4445
www.siemens.com/product?3RW4446
www.siemens.com/product?3RW4447
www.siemens.com/product?3RW4453
www.siemens.com/product?3RW4454
www.siemens.com/product?3RW4455
www.siemens.com/product?3RW4456
www.siemens.com/product?3RW4457
www.siemens.com/product?3RW4458
www.siemens.com/product?3RW4465
www.siemens.com/product?3RW4466
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Изображения приблизительные.

Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

SIRIUS 3RW44 для нормальных условий пуска (CLASS 10) при стандартном подключении

6

1) Устройства плавного пуска с винтовыми клеммами: 
от 3RW442. до 3RW444. класс срока поставки КП = 2 дня,
от 3RW445. до 3RW446. класс срока поставки КП = 5 дней.

2) Управление входами возможно от внутреннего источника 24 В DC. 
Питающее напряжение управления требуется в любом случае.

Примечание.

Указанные мощности двигателей являются ориентировочными. 
Устройства плавного пуска следует всегда выбирать по номиналь-
ному рабочему току конкретного электродвигателя.

Электронные УПП SIRIUS 3RW44 рассчитаны на простые условия пу-
ска. Данные для выбора и заказа определены с учетом следующих 
граничных условий (см. также примечания на стр. 6/6):
• Максимальное время пуска: 10 с.
• Максимальный пусковой ток, % от тока двигателя Ie: 300.
• Максимальное число пусков в час, 1/ч: 5.

При более высоких значениях может потребоваться устройство 
большего типоразмера. Тем не менее, в некоторых случаях запас 
надежности, заложенный в данных для выбора, позволяет исполь-
зовать указанные устройства в том числе при небольшом превы-
шении граничных условий. Подробные технические сведения для 
расчета параметров, подходящих под конкретные условия приме-
нения, см. в Руководстве по аппаратам.

Для подбора УПП с учетом других граничных условий, в том числе 
для тяжелых условий пуска до КЛАССА 30, рекомендуется исполь-
зовать программу Simulation Tool for Soft Starters (STS): 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917 

или обратиться в нашу Службу технической поддержки: 
Тел.: +7 (495) 737-1737, 8-800-200-1-737
Эл. почта: cecp.ru@siemens.com. 

Температура окружающей среды 40° C Температура окружающей среды 50° C КП1) Нормальные условия пуска 
(CLASS 10),
стандартное подключение

ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Рабочий 
ток Ie

Мощность при номинальном
рабочем напряжении Ue

Рабочий 
ток Ie

Мощность при номинальном
рабочем напряжении Ue

Артикул

230 В 400 В 500 В 690 В 200 В 230 В 460 В 575 В

А кВт кВт кВт кВт А л. с. л. с. л. с. л. с. д

Стандартное подключение, номинальное рабочее напряжение 
400... 600 В
29 -- 15 18,5 -- 26 -- -- 15 20 5 3RW4422-@BC@5 1 1 шт. 42H
36 -- 18,5 22 -- 32 -- -- 20 25 5 3RW4423-@BC@5 1 1 шт. 42H
47 -- 22 30 -- 42 -- -- 25 30 5 3RW4424-@BC@5 1 1 шт. 42H

57 -- 30 37 -- 51 -- -- 30 40 5 3RW4425-@BC@5 1 1 шт. 42H
77 -- 37 45 -- 68 -- -- 50 50 5 3RW4426-@BC@5 1 1 шт. 42H
93 -- 45 55 -- 82 -- -- 60 75 5 3RW4427-@BC@5 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Винтовые клеммы 1
• Пружинные клеммы 3

113 -- 55 75 -- 100 -- -- 75 75 5 3RW4434-@BC@5 1 1 шт. 42H
134 -- 75 90 -- 117 -- -- 75 100 5 3RW4435-@BC@5 1 1 шт. 42H
162 -- 90 110 -- 145 -- -- 100 125 5 3RW4436-@BC@5 1 1 шт. 42H

203 -- 110 132 -- 180 -- -- 125 150 5 3RW4443-@BC@5 1 1 шт. 42H
250 -- 132 160 -- 215 -- -- 150 200 5 3RW4444-@BC@5 1 1 шт. 42H
313 -- 160 200 -- 280 -- -- 200 250 5 3RW4445-@BC@5 1 1 шт. 42H

356 -- 200 250 -- 315 -- -- 250 300 5 3RW4446-@BC@5 1 1 шт. 42H
432 -- 250 315 -- 385 -- -- 300 400 5 3RW4447-@BC@5 1 1 шт. 42H

551 -- 315 355 -- 494 -- -- 400 500 15 3RW4453-@BC@5 1 1 шт. 42H
615 -- 355 400 -- 551 -- -- 450 600 15 3RW4454-@BC@5 1 1 шт. 42H
693 -- 400 500 -- 615 -- -- 500 700 15 3RW4455-@BC@5 1 1 шт. 42H

780 -- 450 560 -- 693 -- -- 600 750 15 3RW4456-@BC@5 1 1 шт. 42H
880 -- 500 630 -- 780 -- -- 700 850 15 3RW4457-@BC@5 1 1 шт. 42H
970 -- 560 710 -- 850 -- -- 750 900 15 3RW4458-@BC@5 1 1 шт. 42H

1076 -- 630 800 -- 970 -- -- 850 1100 15 3RW4465-@BC@5 1 1 шт. 42H
1214 -- 710 900 -- 1076 -- -- 950 1200 15 3RW4466-@BC@5 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Пружинные клеммы 2
• Винтовые клеммы 6

Номинальное питающее напряжение управления Us
2)

• 115 В AC 3
• 230 В AC 4

www.siemens.com/product?3RW4422
www.siemens.com/product?3RW4423
www.siemens.com/product?3RW4424
www.siemens.com/product?3RW4425
www.siemens.com/product?3RW4426
www.siemens.com/product?3RW4427
www.siemens.com/product?3RW4434
www.siemens.com/product?3RW4435
www.siemens.com/product?3RW4436
www.siemens.com/product?3RW4443
www.siemens.com/product?3RW4444
www.siemens.com/product?3RW4445
www.siemens.com/product?3RW4446
www.siemens.com/product?3RW4447
www.siemens.com/product?3RW4453
www.siemens.com/product?3RW4454
www.siemens.com/product?3RW4455
www.siemens.com/product?3RW4456
www.siemens.com/product?3RW4457
www.siemens.com/product?3RW4458
www.siemens.com/product?3RW4465
www.siemens.com/product?3RW4466


6/41Siemens IC 10 · 2018
* Заказывается данное или кратное ему количество.
Изображения приблизительные.

Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

SIRIUS 3RW44 для нормальных условий пуска (CLASS 10) при стандартном подключении

6

1) Управление входами возможно от внутреннего источника 24 В DC. 
Питающее напряжение управления требуется в любом случае.

Примечание.

Устройства плавного пуска 3RW44 допускается использовать в се-
тях с изолированной нейтралью (сети IT) при напряжении не более 
600 В AC.

Указанные мощности двигателей являются ориентировочными. 
Устройства плавного пуска следует всегда выбирать по номиналь-
ному рабочему току конкретного электродвигателя.

Электронные УПП SIRIUS 3RW44 рассчитаны на простые условия пу-
ска. Данные для выбора и заказа определены с учетом следующих 
граничных условий (см. также примечания на стр. 6/6):
• Максимальное время пуска: 10 с.
• Максимальный пусковой ток, % от тока двигателя Ie: 300.
• Максимальное число пусков в час, 1/ч: 5.

При более высоких значениях может потребоваться устройство 
большего типоразмера. Тем не менее, в некоторых случаях запас 
надежности, заложенный в данных для выбора, позволяет исполь-
зовать указанные устройства в том числе при небольшом превы-
шении граничных условий. Подробные технические сведения для 
расчета параметров, подходящих под конкретные условия приме-
нения, см. в Руководстве по аппаратам.

Для подбора УПП с учетом других граничных условий, в том числе 
для тяжелых условий пуска до КЛАССА 30, рекомендуется исполь-
зовать программу Simulation Tool for Soft Starters (STS): 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917 

или обратиться в нашу Службу технической поддержки: 
Тел.: +7 (495) 737-1737, 8-800-200-1-737
Эл. почта: cecp.ru@siemens.com. 

Температура окружающей среды 40° C Температура окружающей среды 50° C КП Нормальные условия пуска 
(CLASS 10),
стандартное подключение

ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Рабочий 
ток Ie

Мощность при номинальном
рабочем напряжении Ue

Рабочий 
ток Ie

Мощность при номинальном
рабочем напряжении Ue

Артикул

230 В 400 В 500 В 690 В 200 В 230 В 460 В 575 В

А кВт кВт кВт кВт А л. с. л. с. л. с. л. с. д

Стандартное подключение, номинальное рабочее напряжение 
400... 690 В
29 -- 15 18,5 30 26 -- -- 15 20 5 3RW4422-@BC@6 1 1 шт. 42H
36 -- 18,5 22 37 32 -- -- 20 25 5 3RW4423-@BC@6 1 1 шт. 42H
47 -- 22 30 45 42 -- -- 25 30 5 3RW4424-@BC@6 1 1 шт. 42H

57 -- 30 37 55 51 -- -- 30 40 5 3RW4425-@BC@6 1 1 шт. 42H
77 -- 37 45 75 68 -- -- 50 50 5 3RW4426-@BC@6 1 1 шт. 42H
93 -- 45 55 90 82 -- -- 60 75 5 3RW4427-@BC@6 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Винтовые клеммы 1
• Пружинные клеммы 3

113 -- 55 75 110 100 -- -- 75 75 5 3RW4434-@BC@6 1 1 шт. 42H
134 -- 75 90 132 117 -- -- 75 100 5 3RW4435-@BC@6 1 1 шт. 42H
162 -- 90 110 160 145 -- -- 100 125 5 3RW4436-@BC@6 1 1 шт. 42H

203 -- 110 132 200 180 -- -- 125 150 5 3RW4443-@BC@6 1 1 шт. 42H
250 -- 132 160 250 215 -- -- 150 200 5 3RW4444-@BC@6 1 1 шт. 42H
313 -- 160 200 315 280 -- -- 200 250 5 3RW4445-@BC@6 1 1 шт. 42H

356 -- 200 250 355 315 -- -- 250 300 5 3RW4446-@BC@6 1 1 шт. 42H
432 -- 250 315 400 385 -- -- 300 400 5 3RW4447-@BC@6 1 1 шт. 42H

551 -- 315 355 560 494 -- -- 400 500 15 3RW4453-@BC@6 1 1 шт. 42H
615 -- 355 400 630 551 -- -- 450 600 15 3RW4454-@BC@6 1 1 шт. 42H
693 -- 400 500 710 615 -- -- 500 700 15 3RW4455-@BC@6 1 1 шт. 42H

780 -- 450 560 800 693 -- -- 600 750 15 3RW4456-@BC@6 1 1 шт. 42H
880 -- 500 630 900 780 -- -- 700 850 15 3RW4457-@BC@6 1 1 шт. 42H
970 -- 560 710 1000 850 -- -- 750 900 15 3RW4458-@BC@6 1 1 шт. 42H

1076 -- 630 800 1100 970 -- -- 850 1100 15 3RW4465-@BC@6 1 1 шт. 42H
1214 -- 710 900 1200 1076 -- -- 950 1200 15 3RW4466-@BC@6 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Пружинные клеммы 2
• Винтовые клеммы 6

Номинальное питающее напряжение управления Us
1)

• 115 В AC 3
• 230 В AC 4

www.siemens.com/product?3RW4422
www.siemens.com/product?3RW4423
www.siemens.com/product?3RW4424
www.siemens.com/product?3RW4425
www.siemens.com/product?3RW4426
www.siemens.com/product?3RW4427
www.siemens.com/product?3RW4434
www.siemens.com/product?3RW4435
www.siemens.com/product?3RW4436
www.siemens.com/product?3RW4443
www.siemens.com/product?3RW4444
www.siemens.com/product?3RW4445
www.siemens.com/product?3RW4446
www.siemens.com/product?3RW4447
www.siemens.com/product?3RW4453
www.siemens.com/product?3RW4454
www.siemens.com/product?3RW4455
www.siemens.com/product?3RW4456
www.siemens.com/product?3RW4457
www.siemens.com/product?3RW4458
www.siemens.com/product?3RW4465
www.siemens.com/product?3RW4466
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Изображения приблизительные.

Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

SIRIUS 3RW44 для нормальных условий пуска (CLASS 10) при подключении по схеме «внутри треугольника»

6

Данные для выбора и заказа

1) Устройства плавного пуска от 3RW442. до 3RW444. 
с винтовыми клеммами: класс срока поставки КП = 1 день.

2) Управление входами возможно от внутреннего источника 24 В DC. 
Питающее напряжение управления требуется в любом случае.

Примечание.

Указанные мощности двигателей являются ориентировочными. 
Устройства плавного пуска следует всегда выбирать по номиналь-
ному рабочему току конкретного электродвигателя.

Электронные УПП SIRIUS 3RW44 рассчитаны на простые условия пу-
ска. Данные для выбора и заказа определены с учетом следующих 
граничных условий (см. также примечания на стр. 6/6):
• Максимальное время пуска: 10 с.
• Максимальный пусковой ток, % от тока двигателя Ie: 300.
• Максимальное число пусков в час, 1/ч: 5.

Указанный в данных для выбора номинальный ток Ie при подклю-
чении по схеме «внутри треугольника» относится к номинальному 
рабочему току трехфазного двигателя. Ток самого устройства со-
ставляет примерно 58% от этого значения.

При более высоких значениях может потребоваться устройство 
большего типоразмера. Тем не менее, в некоторых случаях запас 
надежности, заложенный в данных для выбора, позволяет исполь-
зовать указанные устройства в том числе при небольшом превы-
шении граничных условий. Подробные технические сведения для 
расчета параметров, подходящих под конкретные условия приме-
нения, см. в Руководстве по аппаратам.

Для подбора УПП с учетом других граничных условий, в том числе 
для тяжелых условий пуска до КЛАССА 30, рекомендуется исполь-
зовать программу Simulation Tool for Soft Starters (STS): 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917 
или обратиться в нашу Службу технической поддержки: 
тел.: +7 (495) 737-1737, эл. почта: cecp.ru@siemens.com. 

3RW442. 3RW443. 3RW444. 3RW445. 3RW446.

Температура окружающей среды 40° C Температура окружающей среды 50° C КП1) Нормальные условия пуска 
(CLASS 10), подключение по 
схеме «внутри треугольника»

ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

Номинальные параметры 3-фазных элект-
родвигателей

Номинальные параметры 3-фазных элект-
родвигателей

Рабочий 
ток Ie

Мощность при ном. раб. напряжении Ue Рабочий 
ток Ie

Мощность при ном. раб. напряжении Ue Артикул

230 В 400 В 500 В 690 В 200 В 230 В 460 В 575 В

А кВт кВт кВт кВт А л. с. л. с. л. с. л. с. д

Подключение по схеме «внутри треугольника», 
номинальное рабочее напряжение 200... 460 В 

50 15 22 -- -- 45 10 15 30 -- 5 3RW4422-@BC@4 1 1 шт. 42H
62 18,5 30 -- -- 55 15 20 40 -- 5 3RW4423-@BC@4 1 1 шт. 42H
81 22 45 -- -- 73 20 25 50 -- 5 3RW4424-@BC@4 1 1 шт. 42H

99 30 55 -- -- 88 25 30 60 -- 5 3RW4425-@BC@4 1 1 шт. 42H
133 37 75 -- -- 118 30 40 75 -- 5 3RW4426-@BC@4 1 1 шт. 42H
161 45 90 -- -- 142 40 50 100 -- 5 3RW4427-@BC@4 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Винтовые клеммы 1
• Пружинные клеммы 3

196 55 110 -- -- 173 50 60 125 -- 5 3RW4434-@BC@4 1 1 шт. 42H
232 75 132 -- -- 203 60 75 150 -- 5 3RW4435-@BC@4 1 1 шт. 42H
281 90 160 -- -- 251 75 100 200 -- 5 3RW4436-@BC@4 1 1 шт. 42H

352 110 200 -- -- 312 100 125 250 -- 5 3RW4443-@BC@4 1 1 шт. 42H
433 132 250 -- -- 372 125 150 300 -- 5 3RW4444-@BC@4 1 1 шт. 42H
542 160 315 -- -- 485 150 200 400 -- 5 3RW4445-@BC@4 1 1 шт. 42H

617 200 355 -- -- 546 150 200 450 -- 5 3RW4446-@BC@4 1 1 шт. 42H
748 250 400 -- -- 667 200 250 600 -- 5 3RW4447-@BC@4 1 1 шт. 42H

954 315 560 -- -- 856 300 350 750 -- 15 3RW4453-@BC@4 1 1 шт. 42H
1065 355 630 -- -- 954 350 400 850 -- 15 3RW4454-@BC@4 1 1 шт. 42H
1200 400 710 -- -- 1065 350 450 950 -- 15 3RW4455-@BC@4 1 1 шт. 42H

1351 450 800 -- -- 1200 450 500 1050 -- 15 3RW4456-@BC@4 1 1 шт. 42H
1524 500 900 -- -- 1351 450 600 1200 -- 15 3RW4457-@BC@4 1 1 шт. 42H
1680 560 1000 -- -- 1472 550 650 1300 -- 15 3RW4458-@BC@4 1 1 шт. 42H

1864 630 1100 -- -- 1680 650 750 1500 -- 15 3RW4465-@BC@4 1 1 шт. 42H
2103 710 1200 -- -- 1864 700 850 1700 -- 15 3RW4466-@BC@4 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Пружинные клеммы 2
• Винтовые клеммы 6

Номинальное питающее напряжение управления Us
2)

• 115 В AC 3
• 230 В AC 4

www.siemens.com/product?3RW4422
www.siemens.com/product?3RW4423
www.siemens.com/product?3RW4424
www.siemens.com/product?3RW4425
www.siemens.com/product?3RW4426
www.siemens.com/product?3RW4427
www.siemens.com/product?3RW4434
www.siemens.com/product?3RW4435
www.siemens.com/product?3RW4436
www.siemens.com/product?3RW4443
www.siemens.com/product?3RW4444
www.siemens.com/product?3RW4445
www.siemens.com/product?3RW4446
www.siemens.com/product?3RW4447
www.siemens.com/product?3RW4453
www.siemens.com/product?3RW4454
www.siemens.com/product?3RW4455
www.siemens.com/product?3RW4456
www.siemens.com/product?3RW4457
www.siemens.com/product?3RW4458
www.siemens.com/product?3RW4465
www.siemens.com/product?3RW4466
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Устройства плавного пуска (УПП) SIRIUS 3RW
3RW44 с расширенными функциями

SIRIUS 3RW44 для нормальных условий пуска (CLASS 10) при подключении по схеме «внутри

6

1) Устройства плавного пуска с винтовыми клеммами: 
от 3RW442. до 3RW444. класс срока поставки КП = 2 дня,
от 3RW445. до 3RW446. класс срока поставки КП = 5 дней.

2) Управление входами возможно от внутреннего источника 24 В DC. 
Питающее напряжение управления требуется в любом случае.

Примечание.

Указанные мощности двигателей являются ориентировочными. 
Устройства плавного пуска следует всегда выбирать по номиналь-
ному рабочему току конкретного электродвигателя.

Электронные УПП SIRIUS 3RW44 рассчитаны на простые условия пу-
ска. Данные для выбора и заказа определены с учетом следующих 
граничных условий (см. также примечания на стр. 6/6):
• Максимальное время пуска: 10 с.
• Максимальный пусковой ток, % от тока двигателя Ie: 300.
• Максимальное число пусков в час, 1/ч: 5.

Указанный в данных для выбора номинальный ток Ie при подклю-
чении по схеме «внутри треугольника» относится к номинальному 
рабочему току трехфазного двигателя. Ток самого устройства со-
ставляет примерно 58% от этого значения.

При более высоких значениях может потребоваться устройство 
большего типоразмера. Тем не менее, в некоторых случаях запас 
надежности, заложенный в данных для выбора, позволяет исполь-
зовать указанные устройства в том числе при небольшом превы-
шении граничных условий. Подробные технические сведения для 
расчета параметров, подходящих под конкретные условия приме-
нения, см. в Руководстве по аппаратам.

Для подбора УПП с учетом других граничных условий, в том числе 
для тяжелых условий пуска до КЛАССА 30, рекомендуется исполь-
зовать программу Simulation Tool for Soft Starters (STS): 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917 

или обратиться в нашу Службу технической поддержки: 
Тел.: +7 (495) 737-1737, 8-800-200-1-737
Эл. почта: cecp.ru@siemens.com. 

Температура окружающей среды 40° C Температура окружающей среды 50° C КП1) Нормальные условия пуска 
(CLASS 10),
подключение по схеме «вну-
три треугольника»

ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Номинальные параметры 
3-фазных электродвигателей

Рабочий 
ток Ie

Мощность при номинальном
рабочем напряжении Ue

Рабочий 
ток Ie

Мощность при номинальном
рабочем напряжении Ue

Артикул

230 В 400 В 500 В 690 В 200 В 230 В 460 В 575 В

А кВт кВт кВт кВт А л. с. л. с. л. с. л. с. д

Подключение по схеме «внутри треугольника», номинальное рабочее на-
пряжение 400... 600 В
50 -- 22 30 -- 45 -- -- 30 40 5 3RW4422-@BC@5 1 1 шт. 42H
62 -- 30 37 -- 55 -- -- 40 50 5 3RW4423-@BC@5 1 1 шт. 42H
81 -- 45 45 -- 73 -- -- 50 60 5 3RW4424-@BC@5 1 1 шт. 42H

99 -- 55 55 -- 88 -- -- 60 75 5 3RW4425-@BC@5 1 1 шт. 42H
133 -- 75 90 -- 118 -- -- 75 100 5 3RW4426-@BC@5 1 1 шт. 42H
161 -- 90 110 -- 142 -- -- 100 125 5 3RW4427-@BC@5 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Винтовые клеммы 1
• Пружинные клеммы 3

196 -- 110 132 -- 173 -- -- 125 150 5 3RW4434-@BC@5 1 1 шт. 42H
232 -- 132 160 -- 203 -- -- 150 200 5 3RW4435-@BC@5 1 1 шт. 42H
281 -- 160 200 -- 251 -- -- 200 250 5 3RW4436-@BC@5 1 1 шт. 42H

352 -- 200 250 -- 312 -- -- 250 300 5 3RW4443-@BC@5 1 1 шт. 42H
433 -- 250 315 -- 372 -- -- 300 350 5 3RW4444-@BC@5 1 1 шт. 42H
542 -- 315 355 -- 485 -- -- 400 500 5 3RW4445-@BC@5 1 1 шт. 42H

617 -- 355 450 -- 546 -- -- 450 600 5 3RW4446-@BC@5 1 1 шт. 42H
748 -- 400 500 -- 667 -- -- 600 750 5 3RW4447-@BC@5 1 1 шт. 42H

954 -- 560 630 -- 856 -- -- 750 950 15 3RW4453-@BC@5 1 1 шт. 42H
1065 -- 630 710 -- 954 -- -- 850 1050 15 3RW4454-@BC@5 1 1 шт. 42H
1200 -- 710 800 -- 1065 -- -- 950 1200 15 3RW4455-@BC@5 1 1 шт. 42H

1351 -- 800 900 -- 1200 -- -- 1050 1350 15 3RW4456-@BC@5 1 1 шт. 42H
1524 -- 900 1000 -- 1351 -- -- 1200 1500 15 3RW4457-@BC@5 1 1 шт. 42H
1680 -- 1000 1200 -- 1472 -- -- 1300 1650 15 3RW4458-@BC@5 1 1 шт. 42H

1864 -- 1100 1350 -- 1680 -- -- 1500 1900 15 3RW4465-@BC@5 1 1 шт. 42H
2103 -- 1200 1500 -- 1864 -- -- 1700 2100 15 3RW4466-@BC@5 1 1 шт. 42H

Тип подключения

• Пружинные клеммы 2
• Винтовые клеммы 6

Номинальное питающее напряжение управления Us
2)

• 115 В AC 3
• 230 В AC 4

www.siemens.com/product?3RW4422
www.siemens.com/product?3RW4423
www.siemens.com/product?3RW4424
www.siemens.com/product?3RW4425
www.siemens.com/product?3RW4426
www.siemens.com/product?3RW4427
www.siemens.com/product?3RW4434
www.siemens.com/product?3RW4435
www.siemens.com/product?3RW4436
www.siemens.com/product?3RW4443
www.siemens.com/product?3RW4444
www.siemens.com/product?3RW4445
www.siemens.com/product?3RW4446
www.siemens.com/product?3RW4447
www.siemens.com/product?3RW4453
www.siemens.com/product?3RW4454
www.siemens.com/product?3RW4455
www.siemens.com/product?3RW4456
www.siemens.com/product?3RW4457
www.siemens.com/product?3RW4458
www.siemens.com/product?3RW4465
www.siemens.com/product?3RW4466
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Данные для выбора и заказа

Исполнение КП Артикул ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

д

Программное обеспечение

3ZS1313-4CC10-0YA5

Soft Starter ES 

Программа для параметрирования и обслуживания 
устройств плавного пуска SIRIUS 3RW44 с расширенными 
функциями, см. 14/9.

3ZS1633-1XX00-0YA0

Библиотека блоков для SIMATIC PCS 7

Библиотека блоков со встроенными 
блоками AS и фейсплейтами позволяет легко и удобно 
интегрировать устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 
с расширенными функциями в систему управления произ-
водственным процессом SIMATIC PCS 7, см. стр 14/31.
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Исполнение КП Артикул ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

д

USB-кабель для подключения к ПК

3UF7941-0AA00-0

Для обмена данными между ПК/PG и УПП 
SIRIUS 3RW44

через системный интерфейс, для подключения 
к разъему USB на ПК/PG

} 3UF7941-0AA00-0 1 1 шт. 42J

Коммуникационные модули

3RW4900-0KC00

Коммуникационный модуль PROFIBUS 

Для интеграции устройств плавного пуска 3RW44 в сеть 
PROFIBUS в качестве ведомого устройства DPV1. 
Если модуль имеет версию прошивки выше E04 (или произ-
веден после 01.05.2009), возможна также работа УПП 
в режиме DPV1 на Y-link (< E04 — только режим DPV0).

} 3RW4900-0KC00 1 1 шт. 42H

3RW4900-0NC00

Коммуникационный модуль PROFINET

Для интеграции устройств плавного пуска 3RW44 в сеть 
PROFINET, подходит для устройств с версией прошивки E12 
и выше.

} 3RW4900-0NC00 1 1 шт. 42H

Внешняя панель индикации и управления.

3RW4900-0AC00

Для индикации параметров и управления функциями 
устройства плавного пуска. Степень защиты смонтирован-
ной в дверце электрошкафа панели - IP54.

} 3RW4900-0AC00 1 1 шт. 42H

Соединительный кабель

Для подключения внешней панели управления к последо-
вательному интерфейсу устройства плавного пуска 3RW44
• Длина 0,5 м, плоский } 3UF7932-0AA00-0 1 1 шт. 42J
• Длина 0,5 м, круглый } 3UF7932-0BA00-0 1 1 шт. 42J
• Длина 1,0 м, круглый } 3UF7937-0BA00-0 1 1 шт. 42J
• Длина 2,5 м, круглый } 3UF7933-0BA00-0 1 1 шт. 42J

www.siemens.com/product?3UF7941-0AA00-0
www.siemens.com/product?3RW4900-0KC00
www.siemens.com/product?3RW4900-0NC00
www.siemens.com/product?3RW4900-0AC00
www.siemens.com/product?3UF7932-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7932-0BA00-0
www.siemens.com/product?3UF7937-0BA00-0
www.siemens.com/product?3UF7933-0BA00-0
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1) Руководство по эксплуатации 3RW44 (3ZX1012-0RW44-0AA0) входит в ком-
плект поставки УПП и также доступно для загрузки в формате PDF 
на портале Industry Online Support по адресу 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21189750. 

Запасные части

1) 3RW446. монтаж на стороне нагрузки. 
2) Для установки на фронтальной стороне.

Для 
устройств 
плавного пуска

Исполнение КП Артикул ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

Тип д

Блок рамочных зажимов для устройств плавного пуска

3RT1955-4G,
3RT1956-4G

Блок рамочных зажимов
(требуется 2 шт. на устройство)

3RW442. входит в комплект поставки

3RW443. • до 70 мм2
} 3RT1955-4G 1 1 шт. 41B

• до 120 мм2
} 3RT1956-4G 1 1 шт. 41B

Клемма подключения вспомогатель-
ных цепей для рамочных зажимов

5 3TX7500-0A 1 1 шт. 41B

3RW444. • до 240 мм2

(с возможностью подключения вспомо-
гательных цепей)

} 3RT1966-4G 1 1 шт. 41B

Защитные крышки для устройств плавного пуска
Клеммная крышка для рамочных зажимов  

Дополнительная защита от прикосновения к токоведущим 
частям для крепления на блоке рамочных зажимов (требу-
ется 2 шт. на устройство)

3RW442. и 
3RW443.

} 3RT1956-4EA2 1 1 шт. 41B

3RW444. } 3RT1966-4EA2 1 1 шт. 41B

3RT1956-4EA1

Клеммная крышка для кабельных наконечников 
и шинных присоединений

3RW442. и 
3RW443.

Для соблюдения безопасного расстояния 
между фазами и в качестве защиты от слу-
чайного прикосновения к токоведущим 
частям (требуется 2 шт. на устройство).

Подходит также к устройствам с установ-
ленными рамочными зажимами.

} 3RT1956-4EA1 1 1 шт. 41B

3RW444. } 3RT1966-4EA1 1 1 шт. 41B

Руководство по УПП SIRIUS 3RW441) 
Руководство по устройствам плавного пуска доступно 
для бесплатной загрузки в формате PDF по адресу 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21772518.

Для 
устройств 
плавного 
пуска

Исполнение КП Артикул ЕП (шт.,
компл.,

м)

Упак* ЦГ

Тип д

Вентиляторы

3RW4957-8VX.0,
3RW4966-8VX.0

Вентилятор

3RW442. и 
3RW443.

115 В AC } 3RW4936-8VX30 1 1 шт. 42G
230 В AC } 3RW4936-8VX40 1 1 шт. 42G

3RW444. 115 В AC } 3RW4947-8VX30 1 1 шт. 42G
230 В AC } 3RW4947-8VX40 1 1 шт. 42G

3RW445. и 
3RW446.1)

115 В AC } 3RW4957-8VX30 1 1 шт. 42H
230 В AC } 3RW4957-8VX40 1 1 шт. 42H

3RW446.2) 115 В AC } 3RW4966-8VX30 1 1 шт. 42H
230 В AC } 3RW4966-8VX40 1 1 шт. 42H

www.siemens.com/product?3RW4936-8VX30
www.siemens.com/product?3RW4936-8VX40
www.siemens.com/product?3RW4947-8VX30
www.siemens.com/product?3RW4947-8VX40
www.siemens.com/product?3RW4957-8VX30
www.siemens.com/product?3RW4957-8VX40
www.siemens.com/product?3RW4966-8VX30
www.siemens.com/product?3RW4966-8VX40
www.siemens.com/product?3RT1955-4G
www.siemens.com/product?3RT1956-4G
www.siemens.com/product?3TX7500-0A
www.siemens.com/product?3RT1966-4G
www.siemens.com/product?3RT1956-4EA2
www.siemens.com/product?3RT1966-4EA2
www.siemens.com/product?3RT1956-4EA1
www.siemens.com/product?3RT1966-4EA1
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■Дополнительная информация

Примеры применения УПП для нормальных условий пуска (CLASS 10)

1) Момент инерции вентилятора < 10 x момента инерции двигателя.

Примеры применения УПП для тяжелых условий пуска (CLASS 20)

Примеры применения УПП 
для особо тяжелых условий пуска (CLASS 30)

1) Момент инерции вентилятора 10 x момента инерции двигателя.

Примечание.

Указанные в таблице значения параметров и сведения о мощности 
устройств даны исключительно для информации и не являются 
обязательными. Настройки зависят от конкретного применения и 
должны быть оптимизированы при вводе в эксплуатацию.

Для подбора УПП с учетом других граничных условий, в том числе 
для тяжелых условий пуска до КЛАССА 30, рекомендуется исполь-
зовать программу Simulation Tool for Soft Starters (STS): 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917 

или обратиться в нашу службу технической поддержки: 
Тел.: +7 (495) 737-1737, 8 (800) 200-1737
Эл. почта: cecp.ru@siemens.com. 

Нормальные условия пуска CLASS 10 (до 20 с, 350% In двигателя, один пуск в час)
Мощность устройства плавного пуска должна быть равна или больше мощности запускаемого электродвигателя.

Применение Ленточный 
транспортер

Роликовый 
транспортер Компрессор

Небольшой 
вентилятор1) Насос

Гидравлический 
насос

Параметры пуска

• Рампа напряжения и ограни-
чение тока
- Пусковое напряжение % 70 60 50 30 30 30
- Время пуска с 10 10 10 10 10 10
- Уровень ограничения тока не используется не используется 4 x IM 4 x IM не используется не используется

• Рампа крутящего момента
- Пусковой момент % 60 50 40 20 10 10
- Конечный момент % 150 150 150 150 150 150
- Время пуска с 10 10 10 10 10 10

• Импульс отрыва не используется 
(0 мс)

не используется 
(0 мс)

не используется 
(0 мс)

не используется 
(0 мс)

не используется 
(0 мс)

не используется 
(0 мс)

Тип останова Плавный останов Плавный останов Свободный выбег Свободный выбег Выбег насоса Свободный выбег

Тяжелые условия пуска CLASS 20 (до 40 с, 350% In двигателя, один пуск в час)
Мощность устройства плавного пуска должна быть на одну ступень выше, чем мощность запускаемого электродвигателя.

Применение Мешалка Центрифуга Фрезерный станок

Параметры пуска

• Рампа напряжения и ограни-
чение тока
- Пусковое напряжение % 30 30 30
- Время пуска с 30 30 30
- Уровень ограничения тока 4 x IM 4 x IM 4 x IM 

• Рампа крутящего момента
- Пусковой момент % 30 30 30
- Конечный момент % 150 150 150
- Время пуска с 30 30 30

• Импульс отрыва не используется (0 мс) не используется (0 мс) не используется (0 мс)

Тип останова Свободный выбег Свободный выбег Свободный выбег или торможение 
постоянным током

Особо тяжелые условия пуска CLASS 30 (до 60 с, 350% In двигателя, один пуск в час)
Мощность устройства плавного пуска должна быть на две ступени выше, чем мощность запускаемого электродвигателя

Применение Большой вентилятор1) Мельница Дробилка Дисковая/ленточная 
пила

Параметры пуска

• Рампа напряжения и ограни-
чение тока
- Пусковое напряжение % 30 50 50 30
- Время пуска с 60 60 60 60 
- Уровень ограничения тока 4 x IM 4 x IM 4 x IM 4 x IM

• Рампа крутящего момента
- Пусковой момент % 20 50 50 20
- Конечный момент % 150 150 150 150
- Время пуска с 60 60 60 60

• Импульс отрыва не используется (0 мс) 80%; 300 мс 80%; 300 мс не используется (0 мс)

Тип останова Свободный выбег Свободный выбег Свободный выбег Свободный выбег




